
 

Sicherheitshinweise für das 
Nivelliersystem Keile Set – Art. 12052 

 

Allgemeine Sicherheitsvorschriften 

Überprüfung vor der Anwendung: 

• Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Systems (Keile, Laschen, Zange) vollständig und 
unbeschädigt sind. 

• Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben, trocken, sauber und ausreichend vorbereitet 
ist, da das System Unebenheiten nicht ausgleichen kann. 

Verwendung des Systems: 

• Das Werkzeug ist ausschließlich für Fliesen, Mosaik und ähnliche Materialien vorgesehen. 
Beachten Sie die Bedienungsanleitung für eine korrekte Anwendung. 

• Halten Sie den Arbeitsbereich sicher: Sorgen Sie für eine aufgeräumte Fläche und entfernen 
Sie Stolpergefahren. 

Sicherheitsumfeld: 

• Kinder und unbefugte Personen müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden, um 
Unfälle zu vermeiden. 

Sicherheitsvorkehrungen gegen potentielle Gefahren 

Verletzungsgefahr: 
Arbeiten Sie vorsichtig mit der Zange, um Verletzungen durch Einklemmen oder abrutschende Teile 
zu vermeiden. Setzen Sie die Keile mit angemessenem Druck ein und vermeiden Sie übermäßige 
Kraftanwendung. 

Sichere Arbeitsumgebung: 
Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und achten Sie auf einen stabilen, rutschfesten 
Untergrund. Vermeiden Sie Arbeiten auf unsicheren Flächen, um Stürze oder Materialverluste zu 
verhindern. 

Richtige Handhabung der Werkzeuge: 
Stellen Sie sicher, dass die Keile korrekt in den Laschen sitzen, um eine gleichmäßige Nivellierung der 
Fliesen zu gewährleisten. Bei Arbeiten an Wänden achten Sie darauf, dass keine Teile unkontrolliert 

herabfallen. 



 

Risiken beim unsachgemäßen Gebrauch: 

Verletzungen: 
Abrutschende oder brechende Laschen können zu Schnittverletzungen führen, insbesondere bei 
falscher Handhabung der Zange. 

Fehlerhafte Verlegung: 
Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund oder das falsche Einsetzen von Keilen und Laschen kann 
zu unebenen Flächen, Hohllagen oder einem ungenauen Verlegebild führen. 

Beschädigung von Materialien: 
Übermäßiger Druck auf Keile oder unsachgemäße Handhabung kann Fliesen beschädigen oder 
Komponenten unbrauchbar machen. 

Erhöhter Materialverbrauch: 
Ein wiederholtes Einspannen von fehlerhaft eingesetzten Keilen oder das übermäßige Verwenden 
von Laschen kann die Effizienz der Arbeit verringern und zu Materialverschwendung führen. 

Beachten Sie Sicherheits- oder Warnhinweise auf den Werkzeugen oder deren Verpackungen. 

 

 

 

 

Beratung & Kontakt: 
Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

• E-Mail: info@dahm-werkzeuge.de 

• Telefon: +49 (0) 8667/ 878-0 

• WhatsApp: +49 (0) 176 100 1616 

 


