
 

Sicherheitshinweise  
Softgriff-Kelle Linkshänder 8 mm Zahnung 

– Art. 13641 

 

Allgemeine Sicherheitsvorschriften 

Werkzeuginspektion:  

• Vor jedem Gebrauch sollte die Zahnkelle sorgfältig auf mögliche Schäden überprüft werden.  

• Achten Sie darauf, dass der Softgriff fest und ohne Risse ist und dass die Zahnung keine 
Abnutzung oder Verformung aufweist. 
 

Verwendung gemäß Anleitung:  

• Diese Zahnkelle ist speziell für das Auftragen von Fliesenkleber, Mörtel, Putz und Rigips 

entwickelt worden.  

• Verwenden Sie sie ausschließlich für diese Anwendungen, um die Lebensdauer des 

Werkzeugs zu maximieren und eine sichere Handhabung zu gewährleisten. 

Arbeitsumfeld:  

• Der Arbeitsbereich sollte sauber und gut beleuchtet sein.  

• Achten Sie darauf, dass der Boden rutschfest ist und keine Hindernisse im Arbeitsbereich 

liegen, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden. 

Sicherheitsvorkehrungen gegen potentielle Gefahren 

Schutzausrüstung:  
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, um sich vor Verletzungen durch die scharfen Zähne der 
Zahnkelle zu schützen. Bei Bedarf kann auch eine Schutzbrille sinnvoll sein, um Augenverletzungen zu 
vermeiden. 

 
Werkzeugpflege:  

Reinigen Sie die Zahnkelle nach jedem Gebrauch gründlich, um das Anhaften von Kleber- oder 

Mörtelresten zu verhindern. Lagern Sie die Kelle an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und 

Rost zu vermeiden. 

 

 



 

Risiken beim unsachgemäßen Gebrauch: 

Verletzungsgefahr:  
Unsachgemäße Handhabung, wie das Arbeiten mit defekten Werkzeugen oder übermäßigem Druck, 
kann zu Verletzungen führen. Eine falsche Handhabung kann auch dazu führen, dass die Kelle 
unkontrolliert abrutscht und die Hand oder den Arm verletzt. 
 

Materialschäden:  
Durch unsachgemäßen Gebrauch, wie z.B. die Verwendung auf zu harten oder zu weichen 
Oberflächen, kann es zu Abnutzung oder Beschädigung der Zahnung kommen, was die Leistung der 
Kelle beeinträchtigt. In diesem Fall kann das Werkzeug nicht mehr die präzise Zahnung bieten, die für 
optimale Ergebnisse erforderlich ist. 
 

Abnutzung und Verschleiß:  
Wenn die Zahnkelle unsachgemäß auf abrasiven Materialien oder unter zu starkem Druck verwendet 
wird, kann die Zahnung schneller abnutzen, was zu ungleichmäßiger Kleberauftragung führt. 
Übermäßiger Druck kann auch den Softgriff beschädigen. 
 
Beachten Sie Sicherheits- oder Warnhinweise auf den Werkzeugen oder deren Verpackungen. 

 

 

Beratung & Kontakt: 

Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

• E-Mail: info@dahm-werkzeuge.de 

• Telefon: +49 (0) 8667/ 878-0 

• WhatsApp: +49 (0) 176 100 1616 

 


